
PARASPIGOLO 
PER INTONACO

IMPIEGO 
Paraspigolo per intonaco. Ideale nella realizzazione di 
spigoli a piombo, in quanto  lo spigolo è un elemen-
to “difficile” da eseguire in maniera perfetta e se non è 
a piombo o se non è rettilineo questo lo si nota subi-
to mentre il paraspigolo fa sì che questi difetti non si 
presentino. Inoltre garantisce maggiore protezione nel 
tempo dello spigolo contro gli urti accidentali, utilissi-
mo sia in casa che in ambienti ad alto rischio di urto (lo-
cali pubblici, magazzini, uffici, etc..). La zincatura del pa-
raspigolo lo protegge nel tempo contro la corrosione.

VANTAGGI 

Rapidità di posa e realizzazione di spigoli precisi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
I supporti devono essere puliti, esenti da polvere e par-
ti incoerenti, da grassi, oli, cere, vecchie pitture e da 
quant’altro possa compromettere l’adesione. 

APPLICAZIONE
Applicare il primo strato di intonaco sulla zona da tratta-
re, quindi annegare il paraspigolo, favorendo l’applica-
zione con la cazzuola, accertandosi che lo stesso risulti 
completamente annegato. In accordo con la scheda 
tecnica del prodotto utilizzato per l’intervento di into-
nacatura, eseguire il secondo strato rispettando i tempi 
previsti.
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VALORI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO
Materiale Lamiera zincata
Lunghezza 280 cm
Larghezza Lati 38 x 15 mm
Spessore intonaco 10 mm
Conformità UNI EN 13964

Avvertenze: la regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta 
dell’operatore in relazione al trattamento da effettuare. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute 
all’operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in 
funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

AVVERTENZE 
La CAD SRL non si assume nessuna re-
sponsabilità per i risultati prestazionali 
negativi del prodotto che derivano da 
applicazioni errate. La regolare applica-
zione del prodotto e le relative presta-
zioni tecniche sono subordinate alla cor-
retta scelta dell’operatore in relazione al 
trattamento da effettuare.
La CAD SRL si declina da ogni respon-
sabilità per imperizie dovute all’opera-
tore. Le caratteristiche prestazionali si 
riferiscono a prove di laboratorio, i valori 
possono subire scostamenti in funzione 
delle condizioni e modalità di messa in 
opera.
PARASPIGOLO PER INTONACO è un 
articolo e riferendoci alle vigenti norma-
tive europee (Reg.1906/2007/CE - REA-
CH) non necessita la preparazione della 
scheda dati di sicurezza. Durante l’utiliz-
zo si raccomanda di indossare guanti e 
occhiali protettivi e di attenersi alle pre-
scrizioni di sicurezza previste nel luogo 
di lavoro.

DOWNLOAD AREA
SCHEDA TECNICA
SCHEDA SICUREZZA
VOCE DI CAPITOLATO
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE
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Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente 

documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa 

impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell’aggiornamento e di errori di stampa, 

dunque si consiglia di fare sempre riferimento all’ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.


